
Páratartalom távadó 4-20 mA kimenettel

Termékkód: T1110

Környezeti páratartalom távadó. Kültéri, beltéri használatra.
Relatív pártartalom távadó 4-20 mA kimenettel, 2-vezetékes
csatlakozással, tartós, vízálló házba építve. Kimeneti RH % tartomány
állítható.  Előnyös nagy méretű, kétsoros kijelző. A kijelző kikapcsolható.

 

Műszaki adatok
Relatív páratartalom tartomány 0...100 %
Relatív páratartalom mérés pontossága ±2,5 % 5...95 % RH között 23°C-nál
Üzemi hőmérséklet tartomány -30...+80°C
LCD kijelző üzemi hőmérséklet tartománya leolvasható üzemi hőmérséklet +70°C,<br />+70°C

felett kikapcsolása javasolt
Páratartalom érzékelő hőmérséklet kompenzálás teljes hőmérséklet tartományban
Áramkimenet - 2-vezetékes csatlakozás 4-20 mA
Kimenetek és kimeneti tartományok konfigurálása PC-ről állítható
Érzékelő védőkupak és áteresztőképessége 0,025 mm - saválló acél szövésű szűrőkupak
IP védettség IP65 elektronika, IP40 hőérzékelők
Táplálás 9-30 V DC
Méretek 88,5 x 170 x 39,5 mm (SZ x H x M), érzékelő rúdhossz

75 mm
Tömeg kb. 150 g
Garancia 3 év
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